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ВЕНТИЛЯТОРЫ ОСЕВЫЕ ВО 25-188 
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Общие сведения:
· Среднего давления

· Количество лопаток – 6

· Вентиляторы снабжены входным направляющим аппаратом (НА), служащим для создания оптимального направления воздушного потока на лопатки рабочего колеса.  

· для систем противодымной вентиляции устанавливаются

в специальных приточных системах дымоудаления для создания избыточного давления в лестничные клетки, тамбуры, шлюзы и шахты лифтов зданий, чтобы предотвратить проникновение дыма в эти помещения и создать возможность проведения работ по борьбе с пожаром и по спасению людей и оборудования.
Варианты изготовления:

· Общего назначения из углеродистой стали
.

Условия эксплуатации:

Температура окружающей среды от минус 40С до плюс 40С (до плюс 45С для вентиляторов тропического исполнения). Умеренный и тропический климат, 2-я и 3-я категория размещения. При защите двигателя от прямого воздействия солнечного излучения и атмосферных осадков для умеренного климата -1-я категория размещения.
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Технические характеристики вентиляторов ВО 25-188
	Обозначение вентилятора
	Угол установки лопаток, градус
	Типоразмер двигателя
	Установочная мощность кВт
	Частота вращения рабочего колеса об/мин
	Номер модификации и кривой
	Масса не более кг.

	
	колеса
	направляющий аппарат
	
	
	
	
	

	ВО 25-188 №8
	35
	--
	132М4
	11
	1500
	1
	157

	
	35
	10
	132М4
	11
	1500
	2
	187

	
	35
	--
	132S4
	7,5
	1500
	3
	149

	
	35
	5
	132S4
	7,5
	1500
	4
	179

	
	35
	--
	112М4
	5,5
	1500
	5
	121

	
	30
	5
	112М4
	5,5
	1500
	6
	172

	
	30
	--
	100L4
	4
	1500
	7
	113

	
	30
	5
	100L4
	4
	1500
	8
	143

	ВО 25-188 №9
	35
	--
	132М4
	11
	1500
	1
	168

	
	35
	10
	132М4
	11
	1500
	2
	203

	
	35
	5
	132М4
	11
	1500
	3
	203

	
	35
	--
	132S4
	7,5
	1500
	4
	115

	
	30
	5
	132S4
	7,5
	1500
	5
	195

	
	30
	--
	132S4
	7,5
	1500
	6
	115

	ВО 25-188 №10
	35
	--
	160М4
	18,5
	1500
	1
	263

	
	35
	10
	160М4
	18,5
	1500
	2
	303

	
	35
	5
	160S4
	15
	1500
	3
	288

	
	35
	--
	160S4
	15
	1500
	4
	256

	
	30
	5
	132М4
	11
	1500
	5
	230

	
	30
	--
	132М4
	11
	1500
	6
	198

	ВО 25-188 №11,2
	35
	10
	132М6
	7,5
	1000
	1
	256

	
	35
	5
	132М6
	7,5
	1000
	2
	256

	
	35
	--
	132М6
	7,5
	1000
	3
	216

	
	30
	5
	132S6
	5,5
	1000
	4
	247

	
	30
	--
	132S6
	5,5
	1000
	5
	211

	ВО 25-188 №12,5
	35
	10
	160М6
	15
	1000
	1
	403

	
	35
	5
	160М6
	15
	1000
	2
	403

	
	35
	--
	160М6
	15
	1000
	3
	363

	
	30
	5
	160S6
	11
	1000
	4
	373

	
	30
	--
	160S6
	11
	1000
	5
	333
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Аэродинамические характеристики вентиляторов ВО 25-188
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Габаритно присоединительные размеры вентиляторов ВО 25-188


	Вентилятор
	А
	А1
	В
	D
	D1
	D2
	d
	H
	H1
	l мах
	l1
	l2
	n

	ВО 25-188 №8
	740
	450
	800
	800
	475
	830
	18
	900
	420
	650
	500
	140
	16

	ВО 25-188 №9
	840
	450
	900
	900
	540
	940
	18
	900
	480
	660
	500
	140
	16

	ВО 25-188 №10
	900
	460
	990
	1000
	600
	1040
	18
	1110
	430
	670
	510
	170
	16

	ВО 25-188 №11,2
	1040
	500
	1110
	1120
	670
	1170
	18
	1250
	590
	680
	560
	170
	16

	ВО 25-188 №12,5
	1100
	560
	1200
	1250
	150
	1295
	18
	1340
	655
	850
	620
	200
	16


